
サイドミラーで目視した時とデジタルミラーで見た時の車間距離に違和感を無くす為、
リアカメラ表示範囲を調整（拡大・縮小）出来るようになりました。
距離感のつかみやすいリアカメラ映像に切替可能です。

業界初のzoom機能を搭載

純正ミラーをステーごと交換するので、見栄えはスッキリ！
走行中もミラー部分は振動が抑えられしっかり後方が確認できます。
国産車、外車含め３５０車種以上に取付可能
※グレード、オプションにより取付不可能な場合がございます。

純正ミラーまるごと取り替え

その他充実の機能

■モニター：8.88インチIPS液晶（1920×480pixels）
■車内カメラ画角（水平／垂直／対角)：80°/45°/90°
■車外カメラ画角（水平／垂直／対角)：120°/67°/137°
■録画解像度：1080P H.264
■メモリカード：microSDカード（最大128GB　Class10必須）

●SONY製IMX307センサー採用WDR/HDR機能を搭載！
●フロントカメラはモニターとセパレート式
●前後録画可能なドライブレコーダー
●タッチパネル式で各種操作がカンタンに行えます。
●安心の駐車監視機能で駐車すると自動的に駐車監視モードに入ります。
●鏡面は割れにくいガラス素材採用
●地デジTVノイズ対策済み
●全国LED信号対応※バックカメラ東日本非対応

カメラ分離式フルHD前後同時録画機能搭載デジタルインナーミラー

フロントカメラ分離式で衝突軽減センサーが有っても取付可能！

MDR-A001A MDR-A001B

車外設置カメラ
フロントカメラ

■モニター：9.88インチIPS液晶
■録画解像度：フロント1920×1080/リア1920×1080
■《フロント》画角（水平／垂直／対角) ：117°/84°/160°
■《リア》画角（水平／垂直／対角)： 111°/ 59°/ 131
■フレームレート ：フロント27.5fps/リア25fps
■記録方式：常時/緊急/駐車監視モード
■メモリカード：microSDカード（最大128GBClass10必須）

国産車対応の右側カメラ仕様で後付け感のないスリムデザイン
右側カメラ仕様フルHD前後同時録画機能搭載デジタルインナーミラー

8.88インチ

■動画ファイル形式：MOV
■録画モード：ループ録画
■電源：DC12V専用

車両逸脱警報機能をONにしている場合、走行中の車線を検出し、
走行車線を逸脱している側が赤く点滅し警報音が鳴ります。

車線逸脱警報装置機能

純正ミラーをステーごと交換するので、見栄えはスッキリ！
走行中もミラー部分は振動が抑えられしっかり後方が確認できます。
国産車、外車含め３５０車種以上に取付可能
※グレード、オプションにより取付不可能な場合がございます。

純正ミラーまるごと取り替え

MDR-C003A1X

その他充実の機能
●前後録画可能なドライブレコーダー
●タッチパネル式で各種操作がカンタンに行えます。
●安心の駐車監視機能で駐車すると自動的に駐車監視モードに入ります。
●GPS機能搭載
●バックカメラ連動機能搭載
●地デジTVノイズ対策済み
●全国LED信号対応※バックカメラのみ東日本非対応
●表示アングルの調整が可能

MDR-C003B1X

(税別）

詳細はコチラ 詳細はコチラ

バックカメラ連動機能
シフトギアをバック(リバース)に入れると、自動でバック表示モードに切り替わります。
さらにガイドラインも表示されるので駐車が苦手な方でも安心
※バック連動しない設定やガイドライン非表示設定も可能です。

■ダイナミックレンジ：≧120
■録画モード：ループ録画
■記録方式：常時/緊急/駐車監視
■使用温度範囲：-20℃～70℃
■電源：DC12V専用

販売価格

詳細はコチラ 詳細はコチラ

(税別）販売価格

フロント/リアとも200万画素の高画質カメラで前後同時に滑らかな映像を記録。
前後カメラとも逆光に強いHDR搭載により明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示。
事故の記録としてだけでなく、ドライブや旅行の思い出を記録するのにも適した画質です。
※グレード、オプションにより取付不可能な場合がございます。

リアカメラはSONY IMX307(Starvis）センサー採用

純正ミラー
交換型
フロントカメラ
分離型

車内設置カメラ

車外設置カメラ 車内設置カメラ

純正ミラー
交換型
フロントカメラ
一体型

9.88インチ

ミラー取替？

ゴムバンド
固定？

ミラー

ゴムバンド
固定？

車内設置？
リアカメラは

車外設置？

ミラー取替？

ゴムバンド
固定？

車内車内設置？
リアカメラはリアカメラは

車外設置？
必要？
GPSは

不要？
必要
GPSは

不要
分離型？
フロントカメラは

一体型？
必要？
GPSは

不要？
分離分離型？
フロントカメラはフロントカメラはフロントカメラは

一体一体型？

必要？
フロントカメラは
不要？

必要？
駐車監視は

不要？

必要？

必要必要？
駐車監視は

不要不要

ドライブ
レコーダー用？

バックカメラ
兼用？

フロントカメラは
不要？

必要？
フロントカメラは

ドライブ
レコーダー用？用？

バックカメラ
兼用？兼用？

大きめ？
ミラーサイズは

小さめ？

駐車監視は

不要不要？？？ 大きめ大きめ？
ミラーサイズはミラーサイズは

小さめ小さめ？

ミラー取替？

ゴムバンド
固定？

車内設置？
リアカメラは

車外設置？
必要？
GPSは

不要？
分離型？
フロントカメラは

一体型？

必要？
フロントカメラは
不要？

必要？
駐車監視は

不要？

常時録画

エンジンのON/OFF に連動して映像を記録。
自動で記録が開始されるので、電源の入れ忘れ
による撮り逃しの心配がありません。

衝撃録画

Gセンサー搭載で強い振動が感知されると録画
されていたファイルがロックされます。大切な
データが上書きされない為、もしもの時も安心で
す。

駐車監視録画

駐車（エンジンオフ）で自動的に駐車監視モード
に入ります。時間監視、電圧監視にも対応
※機種により別売の駐車場監視配線が必要です。

リアカメラHDR搭載

逆光に強いイメージセンサー採用により明暗差を補正し鮮明
な映像を表示。もちろん映像も鮮明に記録されます。

リアカメラHDR搭載

同乗者や満載の荷物などで生じる後方の死角を減らします。

純正ルームミラーより視界が約3倍

ドライブ
レコーダー用？

バックカメラ
兼用？

大きめ？
ミラーサイズは

小さめ？

デジタルミラー特集
今話
題の

お悩みまとめて解決！
デジタルミラーとは…

駐車監視
配線付

駐車監視
配線付
GPS
搭載



フロントカメラ分離式で衝突軽減センサーが有っても取付可能！

夜間撮影に自信あり！高機能バックカメラ搭載
10.88インチ

11.88インチ

夜間撮影に自信あり！高機能バックカメラ搭載

11.88インチ前カメラ分離式フルHD同時録画機能搭載デジタルルームミラーモニター

■《フロントカメラ画角》：102°/ 53° / 124°
■《車外用リアカメラ画角》： 112°/60°/140°
■《車内用リアカメラ画角》： 102°/53°/124°

フロントカメラはモニター本体と分離タイプ
従来のフロントカメラ一体型の弱点を克服！
分離式にすることでフロントカメラの向きに影響を受けることなく、
ミラーの角度を自由に調節できます。
さらに自動ブレーキシステム搭載車でも邪魔にならず取付可能です。

●バッテリー非搭載のスーパーキャパシタ仕様
●逆光に強いWDRにより明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示
●周囲の環境により画面の明るさを自動で調整し眩しさを抑えます。
●バックギア入力時にバック補助線が表示されます。
●モニター画面をスライドでカメラ表示アングルを調整できます。
●純正ミラーにゴムで挟み込むだけの簡単設置
●LED信号対応カメラ搭載
●地デジTVノイズ対策済み

その他充実の機能

MDR-C009B

MDR-C009A

10.88インチ前後FullHD同時録画機能搭載デジタルルームミラーモニター

■ディスプレイ：10.88インチ タッチパネルIPS液晶(静電式)
■使用電圧：DC12V/24V(リバース連動線12V対応のみ)
■microSDカード(最大128GBまで、Class10必須)
【フロントカメラ】
■イメージセンサー：200万画素1/2.9inchカラーCMOS
■カメラ画角：H=104° V=57° D=124°
■フレームレート：27.5fps
■動画解像度：FHD(1920×1080)
【リアカメラ】
■イメージセンサー：200万画素1/2.7inchカラーCMOS
■カメラ画角：H=112° V=60° D=140°
■フレームレート：25fps
■動画解像度：FHD(1920×1080)

詳細はコチラ

MDR-C011B4

MDR-C011A4

●前後2カメラ同時にフルHD録画可能
●フルフラット液晶タッチパネルで操作ラクラク
●バックギア入力時にバック補助線が表示されます。
●モニター画面をスライドでカメラ表示アングルを調整できます。
●純正ミラーにゴムで挟み込むだけの簡単設置
●LED信号対応カメラ搭載
●地デジTVノイズ対策済み

その他充実の機能

11.88インチ後方録画専用フルHDデジタルルームミラーモニター

後方監視特化型！インナーミラーとしても使用可能

■ディスプレイ：タッチパネルIPS液晶(静電式)
■音声録音：オン/オフ設定可能 
■静止画ファイル：JPEG
■使用電圧：5V
■消費電力：最大12W
■フレームレート：27.5fps
■動画解像度：1920×1080
■静止画解像度：1920×1080
■入力電圧：DC12V-24V（※リバース連動線12Vのみ対応）
■microSDカード（最大128GBまで、Class10必須）

MDR-G005B

MDR-G005A

●最新の高透過率70％ガラス鏡面採用
●バックギア入力時にバック補助線が表示されます。
●モニター画面をスライドでカメラ表示アングルを調整できます。
●純正ミラーにゴムで挟み込むだけの簡単設置
●LED信号対応カメラ搭載
●地デジノイズ対策済み
●バックカメラはフルHD録画可能

その他充実の機能

WDR機能搭載
逆光に強いWDR搭載により明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示
悪天候（雨や雪、霧、夜間の路面凍結）時に視認性を高めます。

対応機種 
MDR-C004A3X
MDR-C004B3X
MDR-C009A
MDR-C009B
MDR-C011A4
MDR-C011B4
MDR-G005A
MDR-G005B

11.88インチ前カメラ分離式フルHD同時録画機能搭載デジタルルームミラーモニター

駐車監視に特化した２種類の監視機能が搭載

【モニター本体】
■ディスプレイ：11.88インチ タッチパネルIPS液晶(静電式)
■音声録音：オン/オフ設定可能
■Gセンサー (衝撃探知)：オフ/高/中/低
■駐車監視モード：衝撃検知録画/タイムラプス録画
■使用電圧：DC12V / 24V（リバース連動線12V対応のみ）

フロントカメラはモニター本体と分離タイプ
従来のフロントカメラ一体型の弱点を克服！
分離式にすることでフロントカメラの向きに影響を受けることなく、
ミラーの角度を自由に調節できます。
さらに自動ブレーキシステム搭載車でも邪魔にならず取付可能です。

●GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録
●周囲の環境により画面の明るさを自動で調整し眩しさを抑えます。
●バックギア入力時にバック補助線が表示されます。（車外設置のみ）
●モニター画面をスライドでカメラ表示アングルを調整できます。
●純正ミラーにゴムで挟み込むだけの簡単設置
●地デジTVノイズ対策済み
●前後2カメラ同時にフルHD録画可能

その他充実の機能

MDR-C010B3

MDR-C010A3

WDR機能搭載
逆光に強いWDR搭載により明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示
悪天候（雨や雪、霧、夜間の路面凍結）時に視認性を高めます。

【カメラ】
■カメラ画角：(フロント)H=102° V=53° D=124°
■カメラ画角：(リア)H=102° V=53° D=124°
■解像度：（フロント）2K(2560×1440)、FHD(1920×1080)
■解像度：（リア）FHD(1920×1080)
■フレームレート：(フロント)27.5fps/(リア)25fps

GPS内蔵フロントカメラ

詳細はコチラ

詳細はコチラ

詳細はコチラ

11.88インチ
車外設置カメラ

車内設置カメラ

詳細はコチラ

詳細はコチラ

OUTPUT: 5V ===3.0A
INPUT:　12V ===1.5A

H

M

L

■素材：PC+高温難燃性ABS樹脂材料 
■電圧：DC12V　■出力：5V 3A（MAX）
■使用温度：-10℃～70℃　■ケーブル長さ：約3.5m 

MDR-CCAB01

駐車監視用電源取得ケーブル
駐車中の当て逃げやイタズラが心配な方に

SD-A32G

microSDカード各種

SD-A256G

■容量:32GB、64GB、128GB、256GB
■規格:SDHC
■スピード規格:Class10

全国LED信号対応
東日本/西日本のLED信号機に対応するように
フロント・リアカメラのフレームレートを設定。信号もしっかり記録されます。

詳細はコチラ

詳細はコチラ

11.88インチ

■ケーブル長さ：約10m　■端子：miniUSB
MDR-CAB10-USB-4P

10ｍリアカメラケーブル
良質の純銅素材使用し絶縁性に優れた丈夫なPVC

対応機種 
MDR-C004A3X
MDR-C004B3X
MDR-C009A
MDR-C009B
MDR-C011A4
MDR-C011B4

SD-A64G
SD-A128G

＜対応製品＞
MDR-A001A
MDR-A001B

車種別インナーミラー取付ブラケット
純正ミラー交換型の車種別ブラケット

MDR-Aシリーズ対応表

＜対応製品＞
MDR-C003A1X
MDR-C003B1X

MDR-Cシリーズ対応表

約30種類のブラケットで350車種以上対応！！
※グレード、オプションにより取付不可能な場合がございます。

■容量:32GB、64GB、128GB、256GB
■規格:SDHC
■スピード規格:Class10

純正ミラー
被せ型
フロントカメラ
一体型

駐車監視
配線付
GPS
搭載

純正ミラー
被せ型
フロントカメラ
分離型

車外設置カメラ

車内設置カメラ

純正ミラー
被せ型
フロントカメラ
なし

その他充実の機能

コンパクトサイズでも高画質

コンパクトカーでは悩みの多いインナーミラーが大きすぎて視界を妨げる、
見づらいと言ったお悩みを解消します。
10.88インチ高解像度1920×480(pixel)IPS液晶モニター内蔵

その他充実の機能その他充実の機能

リアカメラ上下反転取付可能
上下反転機能＆鏡像/正像切替機能搭載で、
リアカメラを上下逆さまにして設置することも可能です。

HDR機能搭載

逆光に強いHDR搭載により明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示
悪天候（雨や雪、霧、夜間の路面凍結）時に視認性を高めます。

右ハンドル（日本車）対応右側カメラ

フロントカメラを右側に配置することによりミラーを運転席側に傾けても、
レンズが大きく左側を向かず車両前方の中央の撮影が可能。
さらに安全支援装置の映り込みを軽減し、車両前方をクリアに撮影できます。

車外設置カメラ

車内設置カメラ

車外設置カメラ

車内設置カメラ

純正ミラー
被せ型
フロントカメラ
分離型

前後カメラSONY IMX307(Starvis）センサー採用
前後カメラともSONY IMX307（Starvis)センサー採用
逆光に強いHDR搭載により明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示。
悪天候（雨や雪、霧、夜間の路面凍結）時に視認性を高めます。
また暗視機能付きで夜間は人間の目より認識できます。

画面表示切替可能
リアカメラ映像表示はもちろん、フロントカメラ映像や
フロント・リアカメラ同時表示に切り替えることができます。

■録画モード：ループ録画
■記録方式：常時/緊急/駐車監視
■フレームレート ：フロント27.5fps/リア25fps
■メモリカード：microSDカード（最大128GB　Class10必須）

■モニター：11.88インチIPS液晶
■録画解像度：1920×1080
■電源：DC12V専用

(税別）販売価格

(税別）販売価格

(税別）販売価格

(税別）販売価格


	ラミネートA面価格無
	ラミネートB面価格無

